Связующее
«Электра-1020»
Химический состав: раствор эпоксидиановой смолы и фенолоформальдегидной новолачной смолы в смешанном органическом растворителе.
Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета с красноватым оттенком.
Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Вязкость условная, с
	20-40

	Время желатинизации при 160ºС, мин
	4-5

	Массовая доля нелетучих веществ при 135ºС, %
	52-57


Применение:

Продукт предназначен для пропитки стеклонити, стеклоткани, а также производства электроизоляционных препрегов.
Меры безопасности:

Продукт оказывает вредное действие на кожу человека. При обращении рекомендуется использовать защитные перчатки.

Хранение: 

Продукт должен храниться в сухом, проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре до 25 °С в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения при температуре ниже 20°С – 3 месяца.
Упаковка и транспортировка:

Продукт упаковывают в специализированные пластиковые контейнеры и стальные бочки. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.
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