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Фенолоформальдегидная смола резольного типа
Фрея-100
Внешний вид: Однородная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Динамическая вязкость, сПз
	100 – 1800 (в зимнее время)
800-1800 (в летнее время)

	Массовая доля влаги, %, не более 
	30

	Массовая доля свободного фенола, %, не более
	7


Применение:
Смола «Фрея-100» используется в производстве фрикционных изделий
Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Хранение:
Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 ۫С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранение смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися веществами.
Гарантийный срок хранения при  20 ۫С – от 4 до 6 недель.

Упаковка и транспортировка:
Смолу разливают в чистые сухие герметически закрываемые стальные бочки, пластиковые контейнеры, авто- или железнодорожные цистерны. Допускается при отгрузке самовывозом использовать другие виды упаковки.

Смолу транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом.
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