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Композиция поливинилхлоридная 
непластифицированная (жесткая)

марки «Хардвил» 
ТУ-2243-889-55778270-2009 
Химический состав: Материал представляет собой композицию на основе поливинилхлорида, стабилизаторов, модификаторов и наполнителей.
Внешний вид: Порошок или гранулы цилиндрической формы. Цвет композиции (скрашенная или не окрашенная) – по согласованию с потребителем.
Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее
	36,7 (360)

	Термостабильность при 190 оС, мин, не менее
	60

	Показатель текучести расплава г/10 мин, не менее
	0,9

	Количество влаги и летучих веществ, %, не более
	0,4


Применение:


Композиция предназначена для экструзии гладких и гофрированных труб для монтажа электропроводки и т.д., применяемых во внутренних помещениях объектов гражданского строительства. 
Хранение:

Гарантийный срок хранения:

- для гранулированной композиции  - 3 года со дня изготовления при соблюдении правил хранения;
- для композиции в виде порошка – 1 год со дня изготовления при соблюдении правил хранения.
Материал должен храниться в закрытом сухом помещении при температуре не выше +35(С.

Перед пуском в переработку материал должен быть выдержан не менее 12 часов в производственном помещении. 
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