Смола карбамидоформальдегидная  
КФМТ-15
 (ТУ 6-06-12-88, изм. №1,2,3)

Химический состав:

Смола представляет собой продукт поликонденсации карбамида с формальдегидом.
Внешний вид:

Однородная жидкость от светло-желтого до белого цвета.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Норма

	Вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм), с
	50-80

	Массовая доля нелетучих веществ, % (2 часа  при 105(С)
	64-68

	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более
	0,15

	Концентрация водородных ионов, рН
	7,5-8,5

	Время желатинизации при 1000С, с
	50-70

	Предельная смешиваемость с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему
	1:2-1:10

	Справочно:
	

	Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания в воде в течение 24 часов, МПа не менее
	1,6


Применение:


Смола КФМТ-15 применяется в качестве связующего при производстве древесностружечных плит ДСтП и древесноволокнистых плит средней плотности предназначенных для производства мебели. Также используется в производстве фанеры и ДВП.

Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Примечание:
Не допускается разогрев смолы паром. Разогрев должен проводиться горячей водой (не более 600С), подаваемой в рубашку цистерны. Бочки и цистерны не имеющие рубашки, разогревают в отапливаемом помещении до полного оттаивания смол. Температура смолы после разогрева не должна превышать 250С. 
Хранение:

- смолу хранят в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +250С, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
- не совмещать с сильными кислотами (серная, соляная, азотная), а также солями AlCl3, ZnCl2 вызывают отверждение смолы.   

- гарантийный срок хранения смолы устанавливается со дня изготовления – 45 суток.[image: image1.jpg]
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