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Смола карбамидоформальдегидная

КС-11

ТУ 6-05-1375-80

Химический состав:

Смола представляет собой продукт конденсации карбамида и формальдегида. 

Внешний вид:

Жидкость от полупрозрачного до молочно-мутного или желтоватого оттенка без посторонних включений.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	60-64

	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более
	5,0

	Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при (20±1)ºС после изготовления, с 
	20-50

	Концентрация водородных ионов рН 
	7,5-8,5

	Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой не наблюдается коагуляция, по объему
	1:20


Применение:

Применяется как связующее в производстве волокнистых теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты, а также для других целей. Разрешено применение изделий на основе данной смолы в жилищно-гражданском строительстве. 

Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Смола должна храниться и транспортироваться при температуре не выше 25(С в плотно закрытой таре, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения смолы – 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка и транспортировка:

Стальные бочки 200 л.

Стальные цистерны 60-67 тн.

Термоизолированные спецавтоцистерны 20 тн.
Открытое Акционерное Общество “Уралхимпласт»

622012, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21

Web: www.ucp.ru       E-mail: ucp@ucp.ru
                                                               Тел. /3435/ 346-853   Факс /3435/ 346-337                                             [image: image1.png]

[image: image2.jpg]


