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КС-92 

ТУ 6-00-05751768-49-92
Химический состав:

Представляют собой термореактивную композицию на основе эпоксидно-диано​вой смолы, аминного отвердителя, наполнителя - пылевидного кварца и красителя. В композиции КС-92 добавляется антипирен для снижения горючести.

Внешний вид:

Мелкодисперсный порошок голубого или зеленого цвета.

Технические характеристики:

	Показатель
	Значение

	Дисперсность, остаток на сите №025, %, не более
	1.0

	Время желатинизации при 120 °С, мин
	10-25

	Текучесть при 120 °С под углом 60°, мм
	40-90


Применение:
Предназначены для получения влагостойких электроизоляционных покрытий ме​тодом напыления на изделиях из различных металлов и синтетических пленок, работа​ющих при температуре от -60 до +125 °C, в электронной, радио- и электротехнической промышленности.

Меры безопасности:

При работе с пресс-материалом следует соблюдать основные меры предосторож​ности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Пресс-материал должен храниться в сухом и прохладном месте (до 25 °C) вдали от отопительных систем.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Упаковка и транспортировка:

Упаковывают пресс-материал в бумажные мешки с внутренним мешком-вклады​шем из полиэтиленовой пленки (15 или 25 кг).

Транспортируются железнодорожными вагонами или автотранспортом.
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