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Фенопласт марки
ФФ-201 (О3-010-02) Литьевой
ТУ 2253-125-55778270-2002

Химический состав: 

Представляет собой формовочный материал, полученный в результате совместной обработки фенолоформальдегидной смолы, органических наполнителей, отверждающих, красящих, пластифицирующих веществ и других специальных добавок. 

Внешний вид:


Порошок черного цвета.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Текучесть, мм
	(110

	Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее
	70,0

	Ударная вязкость на образцах без надреза, кДж/м2, не менее
	6,0

	Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее
	130,0

	Водопоглощение, мг, не более
	60,0

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее
	1•1012

	Удельное объемное  электрическое сопротивление, Ом·см, не менее
	1•1011

	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 
	14,0

	Время выдержки, сек, не более 
	70

	Усадка, % 
	0,4 - 0,8

	Плотность, г/см3, не более 
	1,45

	Насыпная плотность, г/см3, не менее
	0,4 - 0,8


Применение:

Применяется для производства армированных и неармированных изделий технического назначения, электроизоляционных деталей, электроустановочных изделий, деталей автотракторного оборудования, изделий слаботочной и радиотехнической аппаратуры методом литья под давлением.
Меры безопасности:
При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Продукт должен храниться в сухом и прохладном месте (до 25 °C) в плотно закрытой таре.

Гарантийный срок хранения – 8 месяцев. 

Упаковка и транспортировка:

Контейнеры 500-600 кг. Мешки полипропиленовые 25 кг.
Транспортирование фенопласта осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
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