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Смола МКФ-2
Смола меламино-карбамидо-формальдегидная 

Внешний вид:

Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без механических включений

Технические характеристики:
	Наименование показателя
	Значение

	Массовая доля сухого остатка, %
	64-69

	Концентрация водородных ионов, рН 
	8,5-10,0

	Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-4 или ВЗ-246, сопло диаметром 4 мм, сек 
	70-120

	Время желатинизации при 1000 С, сек (с 1% хлористого аммония)
	50-80

	Предельная смешиваемость с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему
	1:1-1:2

	Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после кипячения в воде в течение 1 часа, МПа не менее
	1,6


Применение:

Применяется как связующее в производстве влагостойкой ДСП марки Р5 по EN V312.

Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Режимы переработки:
Перерабатывается как карбамидоформальдегидная смола 
Хранение:

Смола должна храниться при температуре от 5( до 20(С в плотно закрытой таре на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения со дня изготовления - 4 недели. 
Упаковка и транспортировка:

Стальные цистерны 60-67 тн.[image: image2.jpg]


 Термоизолированные автоцистерны 20 тонн.
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