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Пластикат гранулированный медицинский  

Марка ПМ 1/42     
ТУ 6-05-1533-85, изм. 1-6

Химический состав:

Пластикат представляет собой композицию смолы ПВХ и пластификатора с добавлением стабилизаторов и модифицирующих добавок.

Внешний вид:

Цилиндрические гранулы размером 2-6 мм.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Внешний вид
	Гранулы цилиндрической формы размерами 2-6мм. Допускаются в гранулах включения размером до 0,5мм не более 3 штук на 100г пластиката. Допускаются цепочки слипшихся гранул длиной не более 9мм, массовая доля которых не должна превышать 1%. Металлические включения не допускаются.  

	Цвет
	Бесцветный или с желтоватым оттенком.

	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее
	14,1 (145)

	Относительное удлинение при разрыве, %
	220-360

	Морозостойкость, оС, не менее
	Минус 40

	Светопропускание, %, не менее
	80

	Технологическая проба на внешний вид трубки
	В соответствии с образцом эталоном


Применение: Применяется для переработки в изделия медицинского назначения методом экструзии. 

Хранение:

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Материал должен храниться в закрытом сухом помещении при температуре не выше +35(С.

Пластикат перед пуском в переработку должен быть выдержан в производственном помещении не менее суток. 
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