Параформальдегид

ТУ 6-09-141-03-89

Химический состав: 

Представляет собой продукт поликонденсации формальдегида. 
Внешний вид:

Белый порошок с запахом формальдегида.


Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	
	Марка А
	Марка С

	Массовая доля формальдегида, %
	94-98

	Температура плавления, 0С, не более
	145
	Не определяется

	Растворимость в воде, %, не менее
	Не определяется
	98

	Остаток после просева на сите с сеткой № 04, %, не более
	6
	15

	Справочно:
	
	

	рН (5%-ной водной суспензии) 
	4-6
	8-10,5

	Массовая доля золы, %, не более
	0,05
	-

	Реакционная способность, мин
	2-15
	-


Применение:


Продукт марки А применяется для изготовления синтетических смол, лаков, клеев, фармацевтических препаратов, в качестве отвердителей.

Продукт марки С применяется в качестве дезинфицирующего вещества для обработки животноводческих комплексов, средств транспорта и других объектов.

Свойства:

В холодной воде параформальдегид растворяется медленно. Значительно быстрее растворяется в горячей воде, образуя растворы, по свойствам не отличающиеся от растворов, полученных при растворении газообразного формальдегида.

Меры безопасности:
При обращении с продуктом рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки и респиратор.

Хранение:

Хранить в сухом складском, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 250С в герметично закрытой таре, вдали от огня.
Не совмещать с сильными окислителями (перекись водорода, азотная кислота), кислотами, щелочами.   

Гарантийный срок хранения устанавливается со дня изготовления – для марки А - 6 месяцев, для марки С – 1 год.[image: image1.png]
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