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Термопластичный материал  

Марка Поливил 60     
 ТУ 2243-665-55778270-2005

Химический состав:

Материал представляет собой композицию смолы ПВХ, пластификатора с добавлением стабилизаторов и модифицирующих добавок.

Внешний вид:

Цилиндрические гранулы размером 2-6 мм.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Цвет
	Черный

	Массовая доля гранул размером 2-6 мм, %, не менее
	95

	Прочность при разрыве, МПа, не менее
	9,5 

	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	320

	Твердость по Шору А, условные единицы
	60±5

	Термостабильность при 185 оС, мин, не менее
	300

	Показатель текучести расплава, г/10мин
	30-45

	Плотность, г/см3
	1,24-1,27

	Температура хрупкости, оС, не выше
	Минус 45

	Технологичность
	Жгут после определения ПТР не должен иметь пор и посторонних включений


Применение:


Предназначен для производства различных изделий технического назначения методом литья под давлением и экструзии, а также для производства термопластичных эластомерных материалов.   

Примечание:


По требованию потребителя Поливил может быть окрашен в любой цвет. 
Хранение:

Гарантийный срок хранения материала 5 лет со дня изготовления при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Материал должен храниться в закрытом сухом помещении при температуре не выше +35(С.

Перед пуском в переработку материал должен быть выдержан не менее 12 часов в производственном помещении. 
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