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Проппанты полимерно-покрытые
марки НОРДПРОП
по ТУ 2458-802-55778270-2008
Химический состав:

Полимерно-покрытые проппанты марки НОРДПРОП представляют собой керамические частицы округлой формы, покрытые синтетическими смолами при высокой температуре.

Внешний вид: керамические частицы круглой формы диаметром до трех мм
Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Норма для фракции
	Метод испытания

	
	10/14
	12/18
	12/20
	16/20
	16/30
	20/40
	40/70
	

	1. Сферичность, не менее
	0,7
	по п. 8.5 ГОСТ Р 51761

	2. Округлость, не менее
	0,7
	

	3. Гранулометрический состав, %, не более:
	
	
	
	
	
	
	
	по п. 8.6 ГОСТ Р 51761

	Остаток на сите номер:
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	0,1
	0,1
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	0,1
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	0,1
	

	Проход через сито номер:
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	4. Массовая доля гранул основной фракции, %, не менее
	90
	по п. 8.57 ГОСТ Р 51761

	5. Насыпная плотность, г/см3, не более
	1,9
	по п. 8.2 ГОСТ Р 51761

	6. Растворимость в кислотах, %, не более
	8,0
	по п. 8.4 ГОСТ Р 51761

	7. Сопротивление раздавливанию (массовая доля разрушенных гранул) при значении давления 51,7 МПа (7500 фунт/дюйм2), %, не более
	25
	по п. 8.3 ГОСТ Р 51761

	8. Потери при прокаливании, %,не более
	5,0
	по п. 4.1. 

настоящих технических условий

	Примечания

1. Сопротивление раздавливанию при значениях 68,9; 86,2 и 103,4 МПа (соответственно 10000; 12500 и 15000 фунт/дюйм2) определяют по согласованию с потребителем.

2. По согласованию с потребителем допускается изготовлять полимерно-покрытые проппанты других фракций.
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Применение:

Полимерно-покрытые проппанты марок НОРДПРОП применяется в качестве расклинивающего агента при добыче нефти и газа способом гидравлического разрыва пласта.
Меры безопасности:

По степени воздействия на организм человека полимерно-покрытые проппанты марок НОРДПРОП относятся ко 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Полимерно-покрытые проппанты являются не горючим не токсичным продуктом.
Хранение: 
Полимерно-покрытые проппанты хранят в крытых складских помещениях при температуре до 25 °С в условиях, исключающих их повреждение и увлажнение. Гарантийный срок хранения полимерно-покрытых проппантов НОРДПРОП  - 1 год со дня из​готовления.
Упаковка и транспортировка:

Полимерно-покрытые проппанты НОРДПРОП упаковываются в мягкие специализированные контейнеры МКР по ТУ 2297-002-21701787 массой брутто не более 1500 кг. Транспортируются железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Открытое Акционерное Общество “Уралхимпласт»
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