Смола «Резотерм-420»

Химический состав:

Представляет собой смесь раствора низковязкой новолачной смолы в полигликолях-3 и раствора резольной смолы фуриловом спирте различного состава.

Внешний вид:

Однородная вязкая жидкость.

Технические характеристики:
	Наименование показателя
	Значение

	Массовая доля нелетучих веществ, % (2 часа 20 мин при 100 ۫С), не менее
	80

	Массовая доля свободного фенола, %, не более
	4,0

	Вязкость динамическая , мПа*с
	2500-4000

	Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 6 мм), с
	100-150

	Время желатинизации при 200 ۫С, с, не менее
	480


Применение:

Смола предназначена для изготовления неформованных огнеупорных материалов и других целей.

Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Смола хранится в плотно закрытой таре в проветриваемом помещении при температуре до 20 ۫С.

Гарантийный срок хранения - 2 месяца со дня изготовления.

Упаковка и транспортировка:

Смолу упаковывают в стальные бочки и доставляют автомобильным или железнодорожным транспортом  в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.
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