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Смола фенолоформальдегидная

СФ-0112А

ГОСТ 18694-80

Химический состав:

Представляет собой фенолоформальдегидную смолу новолачного типа. Является продуктом поликонденсации фенола и формальдегида в присутствии катализатора.

Внешний вид:

Новолачные смолы выпускаются в виде кусков неправильной формы, чешуек, крошки или гранул от светло-желтого до темно-коричневого цвета

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Массовая доля свободного фенола, %, не более
	0.10

	Массовая доля нерастворимых примесей, %, не более
	0.18

	Температура каплепадения, °С
	120-150

	Цвет раствора смолы по йодометрической 

шкале, мг І2, не более
	12


Применение:

Новолачная смола предназначена для производства огнеупоров, стеклосетки, электроизоляционных изделий и лаков, резинотехнических изделий.
Меры безопасности:

Смолы оказывают вредное действие на кожу человека. При обращении с ними рекомендуется использовать защитные перчатки.

Хранение: 

Продукт должен храниться в сухом, проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре до 25 °С в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – от 3 до 12 месяцев.
Упаковка и транспортировка:

Продукт упаковывают в мягкие специализированные контейнеры массой 500 кг. Допускается использование других типов контейнеров, обеспечивающих сохранность продукта при транспортировке, а также многослойных бумажных мешков с полиэтиленовым вкладышем и стальных бочек. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.
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