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Связующее фенольное порошкообразное

СФП-011В
по ТУ 6-07-5751766-26-90
Химический состав :

Представляет собой смесь твердой фенолоформальдегидной смолы и уротропина, полученную в процессе их одновременного механического измельчения.
Внешний вид :

Тонкий порошок от белого до темно-коричневого цвета.

Технические характеристики :

	Массовая доля уротропина, %
	—

	Текучесть, мм
	25 - 40

	Подвижность расплава, мм
	—

	Время желатинизации, с
	50 - 100

	Остаток на сите с сеткой №01К, %, не более
	1.85

	Вязкость 50 % раствора, мПа·с
	— 


Применение :

Связующие марки СФП-011В применяются производства пористого ма​териала для текстильно-битумных шумопоглощающих панелей 

Меры безопасности :
Продукт оказывает вредное воздействие на кожу человека. При работе со связующим рабочие должны иметь спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респираторы.

Работу со связующим следует проводить в помещениях, оборудованных механической приточно-вытяжной вентиляцией.

Фенольное порошкообразное связующее – горючее вещество. (температура воспламенения не менее 410 ۫С)
При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение: 

Связующее хранят в сухом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре до 25 °С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Упаковка и транспортировка :

Связующие упаковывают в мягкие специализированные контейнеры. Масса нетто не должна превышать 500 кг. 

Допускается использование других типов контейнеров, обеспечивающих сохранность связующего при транспортировании.

Связующее транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.

