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Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся

Марки РС-1172

по ТУ 6-05-1104-78

Химический состав:

Смола представляет собой гомогенную смесь нейтрализованного водного раствора первичных продуктов щелочной конденсации фенола с формальдегидом и специальных добавок: вспомогательных веществ и алюминиевой пудры.
Внешний вид:

Вязкая жидкость серебристого цвета.
Технические характеристики:

	Индукционный период при вспенивании, с
	40-240

	Кратность вспенивания, не менее
	21

	Вязкость условная, с, не более:

- в течение гарантийного срока хранения

- в момент изготовления
	450

200

	Массовая доля, %:

- сухого остатка, не менее

- свободного фенола, не более
	75

11


Свойства:  

Смола растворима в этаноле, растворах щелочей, ограниченно растворима в воде. Взрывоопасна, трудновоспламеняема.

Применение:

Применяется для получения на ее основе заливочного фенолоформальдегидного пенопласта ФРП. 

Меры безопасности:

Смола оказывает вредное воздействие на глаза и кожу человека. При работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Не допускается совместное хранение с кислотами и щелочами. При хранении в таре или хранилище смола должна иметь контакт с атмосферой. Оптимальная температура хранения смолы от -5 до +20°С, максимально допустимая температура +30°С. Гарантийный срок хранения при температуре от -5 до +20°С – 3 месяца с момента изготовления, при температуре +30°С – 1 месяц. Допускается хранение упакованной смолы на открытых площадках при температуре от минус 5 до плюс 20ºС.

При поступлении к потребителю смолы с повышенной температурой, ее следует (предварительно тару открыть) охладить до 20ºС, а при поступлении в замерзшем состоянии – оттаять в помещении при температуре не выше 25ºС. 

Упаковка и транспортировка:

Стальные бочки 200 л.

Стальные железнодорожные цистерны 50 т.
