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Термопластичный материал  

Марка Тэфлекс 120     
ТУ 2243-503-557-78270-2003

Химический состав:

Материал представляет собой композицию смолы ПВХ, пластификатора и бутадиен-нитрильного каучука с добавлением стабилизаторов и модифицирующих добавок.

Внешний вид:

Цилиндрические гранулы размером 2-6 мм.

Технические характеристики:

	Наименование показателя
	Значение

	Внешний вид
	Гранулы, размером и формой допускающие их переработку на существующем оборудовании. Допускается в гранулах включения размером до 0,5мм не более 20 штук на 1 дм2, цепочки слипшихся гранул длиной не более 9мм, массовая доля которых не должна превышать 1%. Металлические включения не допускаются.   

	Цвет
	Черный, натуральный

	Прочность при разрыве, МПа, не менее
	6,0 

	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	340

	Твердость по Шору А, условные единицы, не более
	50

	Термостабильность при 185 оС, мин, не менее
	120

	Показатель текучести расплава, г/10мин (при 170 оС, нагрузка 5кг), не менее
	15


Применение:


Термопластичный материал предназначен для производства литьевых и экструзионных изделий с повышенной морозостойкостью и устойчивостью к маслам, бензинам, УФ и озону, истиранию и разрушению при изгибе.
Хранение:

Гарантийный срок хранения материала 5 лет со дня изготовления при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Материал должен храниться в закрытом сухом помещении при температуре не выше +35(С.

Перед пуском в переработку материал должен быть выдержан не менее 12 часов в производственном помещении. 
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